
DMC-FZ200

• Nouveau capteur MOS haute sensibilité 12 Megapixels
• Zoom optique Leica Summilux 24x (25-600mm)
• Ouverture constante F2.8 sur toute la plage de zoom
• Viseur Haute Résolution (1310k points)
• Autofocus Haute Vitesse 0.1 sec
• Rafale 12 img/s
• Vidéo full HD 50p
• ...

Le seul bridge F2.8 constant



Caractéristiques Techniques Caractéristiques susceptibles de modifications sans préavis.
Les poids et dimensions sont approximatifs.

Pour plus d’informations, connectez-vous sur www.panasonic.fr
Notre Service Consommateurs est à votre disposition
par téléphone au 08 92 35 05 05 (0,34 € la minute)

Respections l’environnement. 
N’imprimez ce document que 
si cela est vraiment nécessaire.

Dimensions Dimensions 125.2 x 86.6 x 110.2 mm

PoidsPoids Env. 537g sans Batterie et carte SD

Pixels effectifsPixels effectifs 12.1 Megapixels

Taille du capteur / 
Nombre pixels total / 
Filtres

Taille du capteur / 
Nombre pixels total / 
Filtres

Capteur MOS haute sensibilité 1/2.3  pouce  / 12.8 Megapixels 
total / Filtre couleur primaire

OuvertureOuverture F 2.8 / Diaphgrame iris à plusieurs étages (F 2.8 - 8 (W, T) / Filtre 
densité neutre (3 mesures)

Zoom OptiqueZoom Optique 24x

Zoom IntelligentZoom Intelligent 48x

ObjectifObjectif
LEICA DC VARIO-ELMARIT
14 éléments en 11 groupes
(5 lentilles asphériques / 9 surfaces asphériques / 3 lentilles ED

Stabilisateur optique 
d’images
Stabilisateur optique 
d’images

Power O.I.S (On avec mode actif (seulement pour vidéo)/Off)

Zoom 2 VitesseZoom 2 Vitesse Oui

Zoom DigitalZoom Digital Max. 4x

Zone de FocalisationZone de Focalisation
Normal: Large 30 cm - infini / Tele 200 cm - infini
AF Macro / MF / AUTO Intelligent / video: Large 1 cm - infi / Tele: 
100cm - Infini

Lampe d’aide AFLampe d’aide AF Oui (On/Off)

FocusFocus
Normal / AF Macro / MF Quick AF On/Off (en mode auto intélligent), 
Continu (seulemement pour les films, AF/AE Boutton de 
verouillage, Focus Manuel,  Zone de focus, AF Suivi, AF sur une 
prise, Macro/MF changeable.

Mesure AFMesure AF Face / AF-Tracking / 1-zone (flexible/echelle) / 23 zones

Vitesse de 
déclanchement
Vitesse de 
déclanchement

Photo: env. 60 - 1/4000 sec
Motion picture: env. 1/30 - 1/20,000 sec
(Mode vidéo créative: env. 1/8 - 1/20,000 sec)

ViseurViseur 0,21“ Color EVF (1,312k points) Champs de vision: env. 100%, 
Lentille 18,4x

Format des fichiersFormat des fichiers Photos: JPEG(DCF/Exif2.3) / Raw / Mpo
Vidéo: AVCHD, MP4

Modes d’enregistrement 
Dial/Boutton
Modes d’enregistrement 
Dial/Boutton

Auto Intelligent, P, A, S, M, C1, C2, Contrôl Créatif, SCN

Mode Contrôles 
Créatifs
Mode Contrôles 
Créatifs

Expressif, Retro, High Key, Low Key, Sepia, Monochrome 
dynamique, Impressionisme, Haute Dynamique, Procédé en croix, 
Toy Effect, Effet Miniature, Soft Focus, Filtre étoilé, Désaturation 
Partielle.

Modes scènesModes scènes
Portrait, Peau douce, Paysage, Panorama, Sports, Portrait de Nuit, 
Paysage de nuit, Photo de Nuit à main levée, HDR, Nourriture, 
Bébé 1, Bébé 2, Animal de compagnie, Coucher de Soleil, A travers 
la vitre, Photo 3D

RafaleRafale Full-Resolution 12 img/s Max. 12
avec AF suivi: 5,5 img/s Rafale Intelligente

Rafale Haute Vitesse env. 60 img/sec (en 2,5M) // 40 img/sec (en 
5M)

Vidéo  Vidéo  

HD:
1920 x 1080 pixels, 60p (PSH: 28Mbps / AVCHD) (Sortie Capteur 
Est. 60ips)
1920 x 1080 pixels, 60i (FSH: 17Mbps / AVCHD) (Sortie Capteur 
Est. 60ips)
1280 x 720 pixels, 60p(SH: 17Mbps / AVCHD) (Sortie Capteur Est. 
60ips)

Vidéo  Vidéo  
1920 x 1080 pixels, 30 ips (FHD: 20Mbps / MP4) (Sortie Capteur 
Est. 30ips)
1280 x 720 pixels, 30 ips (HD: 10Mbps / MP4) (Sortie Capteur Est. 
30ips)

Vidéo  Vidéo  

Standard: 
640 x 480 pixels, 30 ips (VGA: 4Mbps / MP4) (Sortie Capteur Est. 
30ips)

Vidéo  Vidéo  

Vidéo haute vitesse:
1280 x 720 pixels, 30ips (MP4) (Sortie Capteur Est. 120ips)    
640 x 480 pixels, 30ips (MP4) (Sortie Capteur Est. 240ips)      

Temps 
d’enregistrem
ent continu 
(vidéos)

AVCHD Env. 160mn (PSH), 180mn (FSH)Temps 
d’enregistrem
ent continu 
(vidéos) MP4 Env. 200mn (FHD)

Temps 
d’enregistre-
ment actuel

AVCHD Env. 80mn (PSH), 90mn (FSH)Temps 
d’enregistre-
ment actuel MP4 Env. 100mn (FHD)

Paramétres d’expositionParamétres d’exposition Programme AE, Priorité Ouverture AE, Priorité vitesse,  Manuel

Compensation 
d’exposition
Compensation 
d’exposition

1/3 EV step, +/-3 EV

Auto (AE) BracketingAuto (AE) Bracketing 1/3 EV step, Max, +/- 3EV, 3 frames

Mesure de la lumièreMesure de la lumière Multiple Intelligent / centré pondérée / Point

Sensibilité ISOSensibilité ISO
Auto / i.ISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 Possibilité 
d’avoir des palier 1/3 EV
Mode haute sensibilité  (ISO 1600 - 64000)

Enregistrement 
des photos

1:1 2992 x 2992 (9M) / 2448 x 2448 (6M EZ) / 1920x1920(3.5M EZ) / 
1536x1536(2.5M EZ) / 480x480(0.2M EZ)

Enregistrement 
des photos

4:3 4000 x 3000 (12M) / 3264 x 2448 (8M EZ) / 2560X1920 (5M EZ) / 
2048X1536 (3M EZ) / 1600 x 1200 (2M EZ) / 640x480 (0.3M EZ)Enregistrement 

des photos 3:2 4000 x 2672 (10.5M) / 3264 x 2176 (7M EZ) / 2560x1712 (4.5M 
EZ) / 2048x1360 (2.5M EZ) / 640x424 (0.3M EZ)

Enregistrement 
des photos

16:9 4000 x 2248 (9M) / 3264 x 1840 (6M EZ) / 2560x1440(3.5M EZ) / 
1920x1080 (2M EZ) / 640x360 (0.2M EZ) / 1920 x 1080 (3D)

Qualité d’imagesQualité d’images RAW / RAW+Fine / RAW+Standard / Fine / Standard (3D Mode : 
MPO+Fine / MPO+Standard)

Balance des blancsBalance des blancs Auto / Jour / Nuageux / Ombre / Flash / Incandescent / Param1 / 
Param2 / Température des couleurs (Ajustable en 2 axes)

Style de photo/Mode 
vidéo
Style de photo/Mode 
vidéo

Standard, Naturel, Vif, Monochrome, Scène, Portrait, Personalisé

Mode de couleur / effet 
de couleur / Mes 
couleurs

Mode de couleur / effet 
de couleur / Mes 
couleurs

Mode Couleur (seulement en mode iA); Standard; Joyeux; Noir et 
Blanc, Sepia

Ajustement des photosAjustement des photos Contrast, Vivacité, Saturation, Réduction du bruit

Correction des yeux 
rouges
Correction des yeux 
rouges

Oui

Zoom en vidéoZoom en vidéo Oui

RetardateurRetardateur 2sec, 10sec, 10sec 3photos

Mode de lectureMode de lecture
Lecture normal, Diaporama, Lecture filtré (Photo seul. Vidéos seul. 
3D, Catégories, Favoris), recherche pas date.

Miniature / Zoom en 
lecture
Miniature / Zoom en 
lecture

12, 30 miniatures / oui

Affichage calendrierAffichage calendrier Oui (Menu / Bouton de zoom)

Réglage des favorisRéglage des favoris Oui

Montrer l’histogrammeMontrer l’histogramme Oui

«Show Highlight»«Show Highlight» Oui

DPOF paramétre 
d’impression / Réglage 
de la protection

DPOF paramétre 
d’impression / Réglage 
de la protection

Oui / Oui

Edition - RetoucheEdition - Retouche Retouche Automatique / Retouche Créative

Redimensionner / 
Rogner / Nivellement
Redimensionner / 
Rogner / Nivellement

Oui / Oui / Oui

Copier / Edition du 
titre / Tampon de texte
Copier / Edition du 
titre / Tampon de texte

Oui / Oui / Oui

Couper l’animationCouper l’animation Oui

Fractionnement des 
vidéos
Fractionnement des 
vidéos

Oui

«PicBridge Support»«PicBridge Support» Simple / Multiple / Favoris / DPOF

LangueLangue Japonais, Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol

Ecran LCDEcran LCD
Ecran TFT 3.0"(7.5cm) LCD (460k points), Revêtement AR
Champs de vu: env. 100% grand angle.
Mode Power LCD, AUTO Power LCD mode

Flash intégréFlash intégré
Auto, Auto/Reduction des yeux rouges, Forcé, Sync Lente/
Reduction des yeux rouges, Forcé Off
Synchronisation: 1st/2nd, Lente
0.3 - 13.5m (Large/ISO Auto), 1,0 - 13,5m (Tele/ISO Auto)

Moyen 
d’enregistrement
Moyen 
d’enregistrement

Mémoire interne, Carte mémoire SD, Carte mémoire SDHC, Carte 
mémoire SDXC (Compatible avec UHS-I Standard)

Mémoire interneMémoire interne Env. 70mb

Microphone/EnceintesMicrophone/Enceintes Stereo/Mono

InterfaceInterface miniHDMI, Sortie AV (NTSC), USB Multi, Microphone

PowerPower Batterie Li-ion (7,2V, Minimum: 1250mAh) (Inclu)
AC Adaptor (IEntrée: 110-240V AC) (Optionl)

AutonomieAutonomie (540 photos) Standard CIPA

Logiciels InclusLogiciels Inclus
PHOTOfunSTUDIO 8.3 PE,                                                                                                                                                                               
SilkyPix Developer Studio, 
Adobe Reader

Accessoires standardsAccessoires standards Chargeur de Batterie, Batterie, Câble AC, Câble USB, Bandoulière, 
CD-Rom, Capuchon d’objectif, Cordon capuchon Objectif.

DMC-FZ200
O
pt
iq
ue

Métric

En
re
gi
st
re
m
en
t

Le
ct
ur
e

Régl
ages

A
ut
re
s

http://www.panasonic.fr
http://www.panasonic.fr

