
DMC-G5

• Capteur Live MOS 16 Mpix Haute Sensibilité
• Obturateur électronique silencieux
• Rafale à 6 img/s
• Levier de fonction pour un contrôle depuis le boîtier des zooms X
• Rectification de la zone de focus sur l’écran tactile possible en même temps que l’on vise
• Vidéo full HD avec mise au point active
• Ecran tactile orientable 920 000 points
• ...

Des performances, en silence

DMC-G5



Type

TypeTypeType Appareil numérique à objectif interchangeable

Type
Support d’enregistrementSupport d’enregistrementSupport d’enregistrement Carte mémoire SD, Carte mémoire SDHC, Carte mémoire SDXC (compatible avec cartes 

UHS-I standard, SDHC/SDXC)
Type

Taille du capteurTaille du capteurTaille du capteur 17.3 x 13.0 mm (En ratio 4:3)

Type

Monture d’objectifMonture d’objectifMonture d’objectif Monture micro 4/3

Capteur

TypeTypeType Capteur Live MOS

Capteur

Nombre pixels total Nombre pixels total Nombre pixels total 18.31 Megapixels

Capteur Nombre de pixels effectifsNombre de pixels effectifsNombre de pixels effectifs 16.05 MegapixelsCapteur

Filtre couleurFiltre couleurFiltre couleur Filtre couleurs primaires

Capteur

Système de réduction anti 
poussière
Système de réduction anti 
poussière
Système de réduction anti 
poussière Filtre ondes supersonics

Enregistre-
ment

Format des fichiersFormat des fichiersFormat des fichiers

Photos: JPEG(DCF, Exif 2.3), RAW,
MPO (Avec monture 3D micro 4/3)

Vidéos: AVCHD (Format Audio: Dolby Digital 2ch) 
/ MP4 (Audio format AAC 2ch)

Enregistre-
ment

RatioRatioRatio 4:3, 3:2, 16:9, 1:1

Enregistre-
ment

Qualité d’imagesQualité d’imagesQualité d’images RAW, RAW+Fine, RAW+Standard, Fine, Standard, 
MPO+Fine, MPO+Standard (Avec monture 3D micro 4/3)

Enregistre-
ment

Espace colorimétriqueEspace colorimétriqueEspace colorimétrique sRGB, Adobe RGB

Enregistre-
ment

Taille des 
fichiers

PhotoPhoto

[4:3] 4608x3456(L) / 3264x2448(M) / 2336x1752(S) / 1824x1368 (Avec monture 3D micro 
4/3)

Enregistre-
ment

Taille des 
fichiers

PhotoPhoto

[3:2] 4608x3072(L) / 3264x2176(M) / 2336x1560(S) / 1824x1216 (Avec monture 3D micro 
4/3)

Enregistre-
ment

Taille des 
fichiers

PhotoPhoto
[16:9] 4608x2592(L) / 3264x1840(M) / 1920x1080(S) / 1824x1024 (Avec monture 3D micro 
4/3)

Enregistre-
ment

Taille des 
fichiers

PhotoPhoto

[1:1] 3456x3456(L) / 2448x2448(M) / 1744x1744(S) / 1712x1712 (Avec monture 3D micro 
4/3)

Enregistre-
ment

Taille des 
fichiers

Vidéo

MP4

NTSC 
[Full HD]1920!1080, 30ips (Sortie Capteur Est. 30p)
[HD]1280x720, 30ips (Sortie Capteur Est. 30p)
VGA] 640x480, 30ips (Sortie Capteur Est. 30p) 

Enregistre-
ment

Taille des 
fichiers

Vidéo

MP4

PAL
[Full HD] 1920!1080, 25ips (Sortie Capteur Est. 25p)
[HD] 1280x720, 25ips (Sortie Capteur Est. 25p)
[VGA] 640x480, 25ips (Sortie Capteur Est. 25p)        

Enregistre-
ment

Taille des 
fichiers

Vidéo

AVCHD

NTSC
[Full HD] 1920x1080, 60p (Sortie Capteur Est. 60p) (PSH: 28Mbps
[Full HD] 1920!1080, 60i (Sortie Capteur Est. 60p) (FSH: 17Mbps)
[Full HD] 1920x1080, 30p (Sortie Capteur Est. 60p) (FPH: 17Mbps)
[HD] 1280 x 720, 60p (Sortie Capteur Est. 60p)（SH: 17Mbps)

Enregistre-
ment

Taille des 
fichiers

Vidéo

AVCHD
PAL
[Full HD] 1920!1080, 50p (Sortie Capteur Est. 50p) (PSH : 28Mbps)
[Full HD] 1920x1080, 50i (Sortie Capteur Est. 50p) (FSH : 17Mbps)
[Full HD] 1920x1080, 25p (Sortie Capteur Est. 50p) (FPH: 17Mbps)
[HD] 1280 x 720, 50p (Sortie Capteur Est. 25p)（SH:17Mbps)

Enregistre-
ment

Temps d’enregistrement 
continu (vidéo)
Temps d’enregistrement 
continu (vidéo)
Temps d’enregistrement 
continu (vidéo)

AVCHD avec une qualité d’image réglée à [FSH]: Env. 150 min avec H-PS14042
AVCHD avec une qualité d’image réglée à [FSH]: Env. 140 min avec H-FS014042
AVCHD avec une qualité d’image réglée à [FSH]: Env. 150 min avec H-FS45150

Enregistre-
ment

Temps d’enregistrement 
actuel (vidéo)
Temps d’enregistrement 
actuel (vidéo)
Temps d’enregistrement 
actuel (vidéo)

AVCHD avec une qualité d’image réglée à [FSH]: Env. 75 min avec H-PS14042
AVCHD avec une qualité d’image réglée à [FSH]: Env. 70 min avec H-FS014042 
AVCHD avec une qualité d’image réglée à [FSH]: Env. 75 min avec H-FS45150

Viseur

TypeTypeType Viseur éléctronique (1,440,000 dots equivalent)

Viseur

Champ de vueChamp de vueChamp de vue Env. 100%

Viseur

MagnificationMagnificationMagnification Env. 1.4x / 0.7x (équivalent 35mm) avec objectif 50mm à l’infini; -1.0 m -1

Viseur Point de vuePoint de vuePoint de vue Env.17.5mm depuis la lentille oculaireViseur

Réglage de la dioptrieRéglage de la dioptrieRéglage de la dioptrie -4.0~+4.0（dpt）

Viseur

Capteur oculaireCapteur oculaireCapteur oculaire Oui

Viseur

Ajustement du capteur 
oculaire
Ajustement du capteur 
oculaire
Ajustement du capteur 
oculaire Haut / Bas

Focus

TypeTypeType Système AF contrasté 

Focus

Mode de focusMode de focusMode de focus AFS (Simple) / AFF (Fléxible) / AFC (Continu) / MF 

Focus

Mode AFMode AFMode AF Détection des visages, AF suivi, 23 zones, 1 zone, Pinpoint

Focus Zone de détection AFZone de détection AFZone de détection AF EV 0 - 18 (équivalent ISO100)Focus

Lampe d’aide AFLampe d’aide AFLampe d’aide AF Oui

Focus

Verrouiller AFVerrouiller AFVerrouiller AF Régler le bouton Fn dans les paramètres pour vérouiller l’AF

Focus

AutresAutresAutres AF rapide, AF continu (pendant la vidéo), AF+ MF, Détecteur d’approche de l’oeil au contact 
du viseur, AF, AF au touché, Obturation tactile, mise au point tactile

Contrôle 
d’exposition

Système de mesure de la 
lumière
Système de mesure de la 
lumière
Système de mesure de la 
lumière Système de mesure à 144 zones

Contrôle 
d’exposition

Mode de mesure de la 
lumière
Mode de mesure de la 
lumière
Mode de mesure de la 
lumière Intelligent Multiple / Centré pondéré / point

Contrôle 
d’exposition

Plage de mesurePlage de mesurePlage de mesure EV 0 - 18 (F2.0 lens, équivalent ISO100)

Contrôle 
d’exposition

Mode d’exposition Programme AE, Priorité ouverture AE, Priorité vitesse AE, Manuel, 

Contrôle 
d’exposition

Sensibilité ISO Auto / Intelligent ISO / 160 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 
(changeable en palier 1/3 EV)

Contrôle 
d’exposition Compensation 

d’exposition
Palier 1/3EV  ±5EV

Contrôle 
d’exposition

AE lock Régler le boutton Fn dans le menu pour vérouiller l’AE

Contrôle 
d’exposition

Support AE 3,5,7 images, in 1/3 or 2/3 or 1EV Step, ±3 EV

Balance des 
blancs

Balance des blancs Auto / Jour / Nuageux / Ombre / Incadescent / Flash / Réglage des blancs 1, 2 / 
Réglage de la température des couleurs.

Balance des 
blancs

Ajustement de la balance 
des blancs bleu/ambre, magenta/vertBalance des 

blancs
Reglagles de température 
des couleurs 2500-10000K in 100K

Balance des 
blancs

Support Balance des 
blancs

3 exposition dans l’axe bleu/ambre ou magenta/vert

Obturateur

Type Plan focal

Obturateur Vitesse d’obturation Photos: Bulb (Max.120), 1/4000 ~ 60 
Vidéos:: 1/16000 ~ 1/30 (NTSC),  1/16000 ~ 1/25 (PAL)Obturateur

Retardateur 10sec, 3 images/  2sec / 10sec 

Guide de 
scènes

Photo

Portrait clair / Peau soyeuse / retro éclairage doux / retro éclairage clair / ton détendu / 
visage doux enfant / paysage distinct / ciel bleu vif / coucher de soleil / eau luisante / 
nocturne clair / ciel de nuit / incandescent / nocture artistique / nocturne / étincelant / 
Portrait de nuit / Fleurs / Nourriture / Mignon / Figer le mouvement des animaux / 
Sport / MonochromeGuide de 

scènes

Vidéo

Portrait clair / Peau soyeuse / retro éclairage doux / retro éclairage clair / ton détendu / 
visage doux enfant / paysage distinct / ciel bleu vif / coucher de soleil / eau luisante / 
nocturne clair / ciel de nuit / nocture artistique / nocturne / étincelant / Portrait de nuit / 
Fleurs / Nourriture / Mignon / Figer le mouvement des animaux / Sport / Monochrome

Rafales

Vitesse des rafales SH : 20.0 img/s, H: 6.0 img/s(avec AFS), M: 3.7 img/s (avec Live View), L: 2.0 img/s 
(avec Live View)　

Rafales
Nombre d’images 

9 images (En RAW avec la vitesse appropriée) 
Illimité (quand ce n’est pas en RAW), (cela depend de la capacité de la carte mémoire, 
de la batterie et de la compression des fichiers)

Flash Intégré

Type Flash intégré TTL GN10.5 équivalent (ISO 160 ・m)

Flash Intégré
Mode de flash Auto, Auto/Réduction des yeux rouges, Forcé on, Forcé/Réduction des yeux rouges,

Sync Lente, Sync Lente/Réduction des yeux rouges, Forcé offFlash Intégré
Vitesse de 
synchronisation Moins de 1/160 secondes

Flash Intégré

Synchronisation du flash Sync 1er rideau, Sync 2nd rideau

Ecran LCD

Type Ecran TFT LCD tactile

Ecran LCD

Taille Orientable  7.5cm / 3:2 / grand angle de vue

Ecran LCD Pixels 920K dotsEcran LCD
Champs de vue Env. 100%

Ecran LCD

Réglages Luminosité (7 niveaux), Contraste et Saturation (7 niveaux), Teinte rouge (7 niveaux), 
Teinte bleu (7 niveaux)

Live view

Zoom Digital 2x, 4x

Live view Extra tele conversion

Photos: Max.2x (Ratio réglé à 4:3. ne marche pas avec l’enregistrement en format L. 
( le ratio de magnification depend du nombre de pixels et du format)
Vidéos: 2.4x (PSH, FSH en AVCHD et FHD en MP4), 3.6x (SH en AVCHD et HD en 
MP4), 4.8x (VGA en MP4)

Live view

Autres fonctions Lignes de guidage (3 modèles), Histogramme en tant réel, Oui (accérométre 3 axes 
intégré)

Indicateur de 
niveau

Oui (accélérométre 3 axes)

Fonction de 
détection de la 

direction
Oui

Levier de 
fonction

Oui (auto/zoom.expo)

Contrôle créatif 
d’exposition

Photo Expressive / Retro / High Key / Low Key / Sepia / Dynamic Monochrome / Impressive Art / High Dynamic / 
Cross Process / Toy Effect / Miniature Effect / Soft Focus / Star Filter / One Point Color Contrôle créatif 

d’exposition Vidéo Expressive / Retro / High Key / Low Key / Sepia / Dynamic Monochrome / Impressive Art / High Dynamic / 
Cross Process / Toy Effect / Miniature Effect / One Point Color 

Lecture Mode de Lecture
Oui (Lecture Normal, 30 miniatures, 12 miniatures, Calendrier, Lecture Zoom 16x Max.), Diaporama (effect 
et durée selectionables), Mode de lecture (Normal/Photo/Vidéo/3D/Favoris), Edition du titre, texte, 
fractionner la vidéo, redimensionner, rogner, rotation. Favoris, Impression, Protéger. Editer la détection des 
visages.

Protection des 
images / Effacer

Protection Simple / Multi, Annuler
Protection des 

images / Effacer Effacage Simple / Multi / Tout / Sauf favoris

Impression Impression direct Compatible PictBridge（Taille de l’impression, Disposition）

Interface

USB USB 2.0 haute vitesse

Interface

HDMI
miniHDMI TypeC
Vidéo: Auto / 1080p / 1080i / 480p 
Audio: Stéréo

Interface Sortie Audio/vidéo Mono, PAL,Interface

Microphone
Stéréo, Coupe-vent: Off / Auto
Réduction des tremblements:[1/50] / [1/60] / [1/100] / [1/120] / OFF
Niveau du microphone: Lv1 / Lv2 / Lv3 / Lv4

Interface

Enceintes Mono

Langues Langues de l’OSD

English, German, French, Italian, Spanish, Polish, Czech, Hungarian, Russian, 
Chinese (Traditional), Chinese (Simplified), 
Dutch, Thai, Korean, Turkish, Portuguese, Arabic, Persian, Japanese, Swedish, 
Danish, Finnish, Greek, Vietnamese

Marche

Batterie Batterie Li-ion (7.2V, 1200mAh)  (Inclu) // Chargeur de batterie

Marche
Autonomie

Env. 320 images avec H-PS14042
Env. 310 images avec H-FS014042
Env. 320 images avec H-FS45150

Dimensions / 
Poids

Dimension (L x H x P) 119.9 x 83.2 x 70.8 mmDimensions / 
Poids

Poids Env. 346g

Accessoires 
Standards

Logiciels PHOTOfunSTUDIO 8.2 PE, SILKYPIX® Developer Studio 3.1SE
LoiLoScope (version d’essai), USB Driver 

Accessoires 
Standards

Batterie, Chargeur de batterie, Câble de connection USB, Bandoulière, CD-ROM

Caractéristiques Techniques Caractéristiques susceptibles de modifications sans préavis.
Les poids et dimensions sont approximatifs.

Pour plus d’informations, connectez-vous sur www.panasonic.fr
Notre Service Consommateurs est à votre disposition
par téléphone au 08 92 35 05 05 (0,34 € la minute)

Respections l’environnement. 
N’imprimez ce document que 
si cela est vraiment nécessaire.

http://www.panasonic.fr
http://www.panasonic.fr

